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Перегородка
Новый инструмент Перегородка, располагающийся в панели 
инструментов ArchiCAD, позволяет проектировать и 
документировать сложные конструкции, содержащие 
перегородки и навесные стены на плане этажа, в разрезах и 
3D-окне.

На примере перегородки мы определили первый системный 
инструмент ArchiCAD - новый подход к определению 
конструктивных элементов. Перегородка - это совокупность ее 
элементов, упорядоченных согласно схеме, предназначенных 
для создания иерархической системы, которой можно 
оперировать как единым целым. При этом элементы системы 
любого иерархического уровня являются индивидуально 
доступными и редактируемыми.
Инструмент Перегородка позволяет конфигурировать, 
размещать и редактировать такие ее составляющие, как рамы, 
панели, аксессуары и соединительные элементы. Все они 
являются элементами перегородки, размещаемыми согласно 
опорной поверхности и в соответствии с предварительно 
определенной и редактируемой схемой.
Для манипулирования всей иерархической структурой 
предоставляются параметры системного уровня, которые 
определяют схему перегородки в целом и предоставляют 
возможность конфигурировать ее элементы на всех уровнях. 
Все это организовано в виде многостраничного диалогового 
окна установки параметров, нового для ArchiCAD.
Манипулирование перегородками производится точно так же, 
как и любыми другими конструктивными элементами ArchiCAD. 
Однако, в отличие от других конструктивных элементов, 
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элементы перегородки можно размещать и редактировать 
индивидуально, без "разборки" системы как единого целого.
Для графического манипулирования элементами перегородки 
предоставляется режим редактирования перегородки. Это 
графическое рабочее 3D-пространство, напоминающее 
собственное рабочее пространство ArchiCAD, со специальными 
инструментами и методами построения и редактирования, 
характерными для элементов перегородки. В этом контексте 
редактируемыми являются только элементы перегородки и ее 
схема, хотя при этом вся конструкция перегородки может быть 
представлена на экране в фоновом режиме.
Так как элементы перегородки представляют собой 
совокупность подобных конструкций, наличие 
дополнительных вариантов “поиска и выбора”, а также новая 
функциональная возможность “захвата” облегчают процедуру 
идентификации и выбора элементов перегородки для их 
дальнейшего редактирования.
После выбора любого из элементов перегородки можно 
осуществлять редактирование его параметров в 
соответствующем диалоговом окне.
Так как часто перегородки обладают сложной геометрической 
формой, которая не совпадает с обычными 
горизонтально-вертикальными плоскостями, ArchiCAD 
предоставляет возможность использовать разносторонние 
плоскости ввода для предоставления большой свободы в 
определении поверхностей перегородки. Кроме того, по 
сравнению с другими конструктивными элементами 
предоставляется большая свобода в редактировании, включая 
возможность ввода в окнах разрезов, редактирование корпуса 
перегородки и свободное вращение.
См. “Перегородка: системный инструмент” в справке 
ArchiCAD.

3D-документ
3D-документ позволяет использовать любой 3D-вид модели 
как основу для создания документа, в котором можно 

дополнительно разместить размеры, аннотации и 
дополнительные 2D-чертежи. 
Например, Вы можете конвертировать чертеж детали в 
документ, который представляет информацию в 3D, например, 
пересечения многослойных стен в пространстве, с возможным 
включением в него размеров и аннотаций.
• В 3D-окне установите 3D-вид модели, который 

необходимо представить в 3D-документе.
• Установите перспективный или параллельный 3D-вид; 

используйте секущие 3D-плоскости, фильтрацию или 
предварительный выбор элементов, воспользуйтесь при 
необходимости бегущей рамкой или выполните операции 
над объемными элементами.

• Создайте новый 3D-документ на основе построенного 
3D-окна.

• Произведите аннотирование документа, добавляя к нему 
выносные надписи и размеры.

Для получения дополнительно информации об этой 
возможности см. “3D-документы” в справке ArchiCAD.
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Усовершенствования в 
StairMaker
Более гибкое 2D-представление лестниц с 
использованием улучшенного интерфейса
• Увеличено количество параметров, позволяющих 

настроить символ лестницы на плане этажа согласно 
местным стандартам.

• Специальные параметры интерфейса пользователя 
(2D-символ и реквизиты) предоставляют более гибкое 
представление текстов, символов ограждений/основной 
линии, типов ограждений, 2D-символов и 3D-реквизитов.

См. “Символы (StairMaker)” в справке ArchiCAD.

• Параметры группы Показ текста аналогичны тем, что 
имеются в обычных лестницах GDL:

Четыре новых стандартных типа лестниц
• Забежная область внизу; Забежная область вверху; 

П-образная с одной забежной областью; П-образная с 
двумя забежными областями.

• Пользователь определяет количество подступенков в 
забежной области; остальные параметры настраиваются 
соответствующим образом.

• Пользователь определяет смещение подступенков 
относительно углов лестницы.

Гибкие возможности определения места 
расположения сохраненной лестницы
При сохранении новой лестницы, созданной в StairMaker, Вы 
можете просмотреть расположение библиотеки:
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См. Руководство по библиотеке ArchiCAD 12, имеющееся в 
меню Справке, для получения дополнительной информации о 
новых возможностях инструмента Лестница и StairMaker.

Неполный показ 
конструкций
• Гибкие возможности по показу несущих слоев/слоев 

отделки в многослойных и сложных элементах.
• Показ/упрятывание слоев с помощью диалога Неполный 

показ конструкций: вся конструкция; только несущий 
слой; без отделки.

• Сохранение параметров неполного показа конструкций 
вместе с видами.

См. “Неполный показ конструкций” в справке ArchiCAD.

Двунаправленные ссылки 
маркеров чертежей
В панели Заголовок диалогового окна Параметры чертежа 
предоставлена возможность использовать функцию 
установления обратной ссылки.
Обратная ссылка позволяет добавить в заголовок чертежа 
информацию о ID макета: в частности, ID одного или более 
макетов, которые содержат чертеж, имеющий исходный 
маркер текущего чертежа.
См. “Ссылка заголовка чертежа на источник чертежа 
(“Обратная ссылка” на макет, содержащий исходный 
маркер)” в справке ArchiCAD.

Сдвиг/выравнивание/
распределение элементов
Теперь пользователь может выбрать любой объект в 2D или 3D 
и произвести сдвиг, выравнивание и распределение по 
аналогии с популярными офисными приложениями. 

Сдвиг
Быстрый способ перемещения элементов на экране является 
использование функции “сдвига”: выберите один или 
несколько элементов и используйте сочетания клавиш Shift + 
стрелка (влево/вправо/вверх/вниз) для сдвига элемента влево, 
вправо вверх или вниз.
“Коэффициент сдвига” - то есть величина, на которую 
производится перемещение элемента, соответствует 
расстоянию, указанному для шаговой сетки в диалоге команды 
Вид > Параметры сетки > Сетки и фон.
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Для сдвига выбранного элемента на увеличенное расстояние 
используйте комбинацию клавиш Shift + Alt + стрелка. При 
этом производится сдвиг на расстояние, указанное для 
конструкторской сетки в диалоге команды Вид > Параметры 
сетки > Сетки и фон.
См. “Сдвиг элементов” в справке ArchiCAD.

Выравнивание элементов
Используйте подменю Редактор > Выровнять для 
выравнивания выбранных элементов по отношению друг к 
другу или по отношению к специально проведенной линии с 
использованием различных критериев:
• выровнять элементы по левому или правому краю;
• выровнять элементы по верхнему или нижнему краю;
• выровнять элементы по центру вертикально или 

горизонтально;
• специальное выравнивание элементов относительно 

произвольной линии существующего элемента или 
специально проведенной временной линии /дуги.

Команды подменю Выровнять становятся доступными, если 
выбраны по крайней мере два элемента.
См. “Выравнивание элементов” в справке ArchiCAD.

Распределение элементов
Используйте подменю Редактор > Распределить для 
равномерного распределения выбранных элементов с 
использованием различных критериев. 
Команды подменю Распределить становятся доступными, 
если выбраны по крайней мере два элемента.
Два крайних выбранных элемента остаются на месте; 
оставшиеся элементы равномерно распределяются
См. “Распределение элементов” в справке ArchiCAD.

Усовершенствования в 
диалоговых окнах
Разделительные полосы
Разделительные полосы позволяют легко и быстро 
просматривать и оперировать панелями диалоговых окон. 
Новые разделительные полосы появились в следующих 
диалоговых окнах:
• Параметры слоев;
• Менеджер связей;
• Окружающая среда (Клавишные команды, Панель 

инструментов, Диалоги установки инструментов, 
Информационное табло, Табло команд, Меню).

Более того, в диалогах установки параметров слоев и объектов 
(окна, двери и т.д.) двойной щелчок на разделительной полосе 
приводит к открытию или закрытию соответствующей панели. 
(То же самое достигается щелчком на черной стрелке.)

Изменение размеров/сортировка заголовков
Простым щелчком и буксировкой можно произвести 
сортировку или изменение размера полей заголовка в 
следующих диалоговых окнах (изменение размера возможно 
только в тех полях заголовка, которые содержат текст, а не 
пиктограмму):
• Избранное,
• Установка этажей;
• Менеджер расширений;
• Выбор связи;
• Управление Xref;
• Параметры трансляции DXF-DWG;
• Редактор библиотечного элемента;
• Информация о проекте;
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• Обновление зон;

Навигация в диалоге установки параметров объектов
В диалоге установки параметров объектов при выборе объекта 
в области браузера его параметры появляются в правой части 
диалога.
Эти параметры остаются в правой части, даже если Вы 
используете браузер для просмотра библиотечных объектов 
слева. Чтобы вернуть браузер в то состояние, когда в нем 
показывается текущий выбранный объект библиотеки, 
выберите команду Показать в библиотеке, появляющуюся 
при щелчке на небольшой черной стрелке, расположенной 
справа от имени объекта в панели Просмотр и расположение.

Показ маркера 
разреза/фасада
Показ маркера разреза и фасада теперь не является функцией 
диалога Параметры модельного вида. Установите параметры 
для индивидуальных маркеров разрезов и фасадов в 
соответствующих диалоговых окнах установки параметров. 

См. “Панель разреза Маркер” в справке ArchiCAD.

Параметры четверти 
окон/дверей
В диалогах установки параметров окон/дверей появились 
дополнительные параметры четвертей. Для стандартных 
библиотечных элементов эти параметры приводятся в 
графическом виде в панели Специальные параметры.

Первоначальные параметры четвертей также доступны в 
панели Четверть для тех окон и дверей, которые либо не 
входят в состав стандартной библиотеки, либо не используют 
новый набор параметров четвертей.
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Усовершенствование 
штриховки
Теперь ArchiCAD предлагает дополнительные возможности 
для создания и применения штриховки. 

Новые имена образцов штриховки
Образцы штриховки, приводимые в списке штриховок, теперь 
сгруппированы под новыми именами:
Сплошная штриховка включает:
• Штриховка переднего плана (ранее она называлась 

Сплошной): Вы видите только передний план, так как он 
закрывает фон.

• Штриховка фона (ранее она называлась Пустой): Вы 
видите только фон, так как передний план установлен в 
нуль.

• Три штриховки, фон которых имеет предварительно 
установленную прозрачность (25%, 50%, 75%).

Процент прозрачности может быть изменен в диалоге команды 
Параметры > Реквизиты элементов > Образцы штриховки.
Кроме того, Вы можете создать новую сплошную штриховку с 
любым процентом прозрачности. Для этого нажмите кнопку 
Новая и выберите вариант Сплошная штриховка в 
открывшемся диалоге Новая штриховка.
См. “Определение образцов штриховки” в справке ArchiCAD.

Штриховка-рисунок
Штриховка-рисунок позволяет использовать изображения в 
качестве переднего плана штриховки чертежей.

По умолчанию ArchiCAD 12 предоставляет две 
штриховки-рисунка, однако Вы можете определить свои 
собственные штриховки этого типа.
См. “Штриховка-рисунок” в справке ArchiCAD.

Улучшенное представление штриховки зоны
Панель Параметры штриховки и зон диалогового окна 
Параметры модельного вида теперь называется Замена показа 
штриховки. 
По умолчанию все типы штриховок используют параметры, 
определенные в элементе (раньше это называлось Согласно 
параметрам). В ArchiCAD 12 для установки специального 
глобального представления штриховок любого типа следует 
отметить маркер Заменить... в панели Замена показа 
штриховки диалогового окна Параметры модельного вида.
См. “Параметры модельного вида для замены показа 
штриховки” в справке ArchiCAD.
Список новых возможностей ArchiCAD 12 7



Новые образцы штриховки для объектов GDL
Примените градиентную или просвечивающуюся штриховку 
для объектов GDL.

Формат файла PMK
В ArchiCAD 12 имеется формат PMK для сохранения видов в 
издателе. Это собственный формат чертежей ArchiCAD, 
который занимает меньше памяти на диске, чем многие другие 
форматы. Сохранение видов в формате PMK является 
хорошим подходом в том случае, когда проект распределяется 
по многим файлам (например, pln модели и pln документации) 
при работе коллектива с использованием сети.
См. “Большие проекты” в “Схемы технологических процессов 
макетирования” в справке ArchiCAD.

Улучшенная логика 
проставления размеров
Улучшенная логика проставления размеров позволяет легко 
визуализировать размерные линии и настраивать размерные 
узлы . Геометрический вариант Любое направление 
предоставляет возможность выбора среди нескольких 
вариантов размещения размерной линии, включая ее 
расположение параллельно существующему ребру или линии.
См. “Линейные размеры” в справке ArchiCAD.

Проставление размеров в окне 3D-документа
В окне 3D-документа дополнительный геометрический 
вариант позволяет проставлять размеры вдоль выбранной 
плоскости.
См. “Линейные размеры в окне 3D-документа” в справке 
ArchiCAD.

Локальные панели для редактирования размеров
Для выбранных размерных линий локальная панель теперь 
предоставляет команды редактирования.

Усовершенствования в 
конвертировании 
элемента DWG
Импорт ACIS
Новая функция позволяет конвертировать объекты AutoCAD 
3D Solid, Region и Body в объекты GDL. Открытие или 
объединение таких объектов приводит к выводу диалогового 
окна просмотра структуры папок для выбора папки 
сохранения создаваемых объектов GDL.
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Таблица конвертации штриховки
В диалоговом окне Параметры трансляции DXF-DWG можно 
установить таблицу конвертации штриховки ArchiCAD и 
AutoCAD (по аналогии с конвертацией Шрифт-Стиль).
См. “Штриховка” в справке ArchiCAD.

Удаление реквизитов
При сохранении файла ArchiCAD в виде DWG в нем будут 
размещены только те реквизиты ArchiCAD, которые 
действительно используются в проекте. Этот автоматическая 
процедура уменьшает размер файла.
Вы можете удалить дополнительные реквизиты: новый маркер 
в диалоге Параметры трансляции DXF-DWG  (закладка 
Разное) позволяет указать, что следует удалить все те 
неиспользуемые реквизиты, которые имеются в файле 
шаблона DWG.

LTScale
Переменная LTScale, используемая в файлах DWG, теперь 
правильно интерпретируется при открытии или объединении 
файлов DWG в ArchiCAD. При необходимости будут созданы 
новые типы линий не зависимо от длины исходных типов 
линий.

Сохранение содержимого макета в формате DWG
Когда макеты ArchiCAD сохраняются в Paper Space в формате 
DWG, содержимое каждого чертежа в проекте ArchiCAD 
преобразуется в DWG Model Space, не зависимо от состояния 
и источника чертежа. Даже содержимое внешнего чертежа и 
чертежа с внутренним источником, которые не находятся в 
состоянии обновления, преобразуется в Model Space, так как 
это содержимое теперь приписывается слоям в DWG Model 
Space. 
Этот вариант действует, если в диалоге Параметры 
трансляции DXF-DWG параметр Сохранить макет в 
установлен в Paper Space с обрезанным контентом вида или 
Paper Space с полным контентом вида.

Производительность
• Поддержка многоядерных процессоров. В ArchiCAD 12 

многоядерные процессоры включаются в рекомендуемую 
стандартную платформу для повышения 
производительности вычислений. Это особенно 
отражается на выполнении операций навигации и 
построении 3D-модели, включая построение разрезов с 
учетом отбрасывания теней. 

• Оперирование изображениями и штриховкой. Новая 
технология позволяет существенно увеличить 
производительность при работе с растровыми 
изображениями и большими штриховками на этапах 
проектирования и создания документации. Также 
усовершенствовано построение документов PDF. 

• Книга макетов:
- Измененный алгоритм позволяет очень быстро работать 
с большими макетами благодаря увеличению скорости 
построения заново при навигации.
- Параметры просмотра на экране позволяют изменить 
уровень точности представления чертежей.

См. “Просмотр на экране” в справке ArchiCAD.
Для больших книг макетов, выбирая перечисленные ниже 
возможности, можно существенно повлиять на скорость 
навигации:
• Точный просмотр. Чертеж показывается со всеми 

деталями; всегда производится построение заново.
• Быстрый просмотр. Более быстрая навигация. 

Построение заново чертежа производится при явном 
построении заново макета или когда происходит 
обновление макета.

• Нет просмотра. Самая быстрая навигация.
Список новых возможностей ArchiCAD 12 9



Многостраничные макеты 
для каталогов и индексов
Интерактивный каталог или индекс проекта, размещенные как 
чертежи, могут автоматически распределяться по многим 
макетам, чтобы можно было представить все содержимое 
каталога/индекса.
См. “Распределение каталога по многим макетам” в справке 
ArchiCAD.

Инструмент Сетка
Инструмент Сетка позволяет размещать элементы сетки 
индивидуально или в составе системы сетки. Инструмент 
Сетка создает специальную локальную сетку, элементы 
которой являются составной частью модели и которая 
представляет собой редактируемую конструкцию для 
размещения многих элементов или для идентификации 
ключевых точек в модели.
См. “Инструмент Сетка” в справке ArchiCAD.

Примечание: Инструмент Сетка был включен в 
некоторые ранее локализованные версии ArchiCAD; в 
ArchiCAD 12 он стал стандартной составной частью пакета.

Усовершенствованное 
управление связями
• Одношаговое обновление связанных модулей, которые 

включают вложенные модули (вложенные модули 
обновляются из собственных исходных файлов, поэтому 
нет необходимости открывать связи с вложенными 
модулями по отдельности с целью их обновления). 

• Всеобъемлющий интерфейс пользователя предоставляет 
понятный и четкий обзор экземпляров модулей и их 
иерархию; позволяется открывать отдельный экземпляр 
ArchiCAD с исходным файлом из менеджера связей.

• Улучшена производительность и уменьшен размер файла 
при размещении многих экземпляров одного модуля.

Усовершенствования в 
выносных надписях
• Инструмент Выносная надпись имеет новый тип выносной 

надписи: выносная надпись элемента перегородки (в 
настоящее время она применима только к элементам 
перегородки и только в окне разреза).

См. Нанесение выносных надписей элементов перегородки.
• Факультативная возможность не показывать стрелку 

выносной надписи в зависимости от масштаба экрана.
См. Панель выносной надписи Линия-выноска.
• Новый тип линии-выноски с подчеркнутым текстом.
См. Панель выносной надписи Линия-выноска.
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